. Para un pilote perforado de dimensiones L = 12m,¢ = 50 cm e implantado en un
terreno granular con presencia de NF=NTN (USCS = SP,y = 20%, ¢ = 35°), determine
el valor de la carga ultima del pilote en compresion despreciando los primeros 2.0 m del

perfil.
L:=12m largo pilote

d:=50 cm diametro pilote
kN

Yarena = 20 _3
m

©:=35°

c:=0 kPa

Considerar pilote perforado

Capacidad por punta

2
n-(tan(¢)) n, 9
N_ = ‘ltan|—+ =
g =€ i ]
Nq =33,2961
-1
N_ ::(Nq—l]-(tan(qo))
— kN
o'y=1L Yarenaig’81_3
m
o' =122,28 kPa L. . :
0 presién efectiva en la base del pilote
d 2
B:=1n: e lado equivalente del pilote
D:=1L profundidad en estrato competente

D
—=27,0811
B
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como es mayor a 20, 3.37 valor tendencia para altas relaciones —

scdc :=3,37

a, ::[c-Nc—{—o'O-Nq]-scdc

a, = 13720,7732 kPa

d2
n-— =2694,0675 kN

Q= 1~

Capacidad por fuste

¢, =0 kPa c,=0,5-C-1
adhesion por cohesion entre pilote y suelo
3 . L,
6= 7°° para pilote de hormigén
K:=1 pilote perforado
' _ KN | _
O o =2 0| Voren, — 9,81 = | =20, 38 kPa
m
o kN | _
o' =1L yarenaf9,81—3 =122,28 kPa
m

O’VZII’I +O'VL
—— = 71,33 kPa

qf::ca+K-o'V-tan(5)
g, =35,1761 kPa

Q,:=q,(L-2m)-m-d=552,5kN

commercl

Not
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Peso del pilote

kN
=25 —
Yy 3
m
W L d i
Lo —
Y M
Carga ultima
0]

wre =9, + O, —W=3187,7 kNI

Carga admisible

0, +O

Qadm ; 3

—W=1023, 3 kN

5m-5m-0,20m-25k—§+2 kPa-5m-5m|-12=2100 kN

m



